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商品コード AFC 40400
代表管理番号 00389
出力� �（W） 40×4
定格電圧� �（V） 100
全光束� （lm） 11,800

寸法
全長L��（mm） 400
全幅W��（mm） 400
全高H��（mm） 1,480

質量� �（kg） 20

縦型蛍光灯スタンド スミスライト
●蛍光灯4本にそれぞれ反射板装
着のため、照射範囲拡大。
●ランプ（蛍光灯）交換簡単。
●消費電力が少なく、発電機対
応も可能。
●防滴プレート付Ｗコンセントに
より本機6台まで連結使用可能。
●通電状態確認パイロットラン
プ付。

●瞬時再点灯型ですので作業中断がございません。
●軽量な為持ち運びが便利です。
●連結用コンセント付きで最大6灯まで連結可能です。

●本体は頑丈なABS樹脂製。
●両面型LEDライト（片面単独
点灯可能）。
●ヘッド部（ライト部）は60°
傾けることが可能。
●バッテリー、収納BOXが一体
型で持ち運びやすい。
●低バッテリー容量を知らせる、警報付き。
●充電式シールドバッテリー。

メタルハライド投光機（ワイドライト・ボールライト）

LEDシリンダーライト
●軽量、小型で取扱いが容易です。
●LED管も本体ケースもポリカーボネイト製のため、衝撃に
強く割れにくくなっています。
●蛍光管と比較し、虫の誘引効果が少ない（波長域が狭く虫
が走光性を示す波長を含まない）。
●コンバータ内蔵のため、発光部が長い（ほぼライト全長）。

商品コード AFR 028A1
代表管理番号 001417
ライト 両面型
全光束� �（lm） 1,480（片側）

��バッテリー

タイプ シールドタイプ
12V　7Ah

作業可能
時間

片面� （h） 10～12
両面� （h） 5～6

寿命� �（h） 10,000
充電時間� （h） 7～8

��寸法
全長L� �（mm） 334
全幅W� �（mm） 220
全高H（収納時）�（mm） 1,180（600）

質量� �（kg） 7.7

商品コード YRL 01800
代表管理番号 001062
出力� （W） 18
電圧� （V） 単相AC85～265
全光束� （lm） 1,728
全長L�（mm） 1,177
質量� （kg） 0.8

SI

用途

・電源電圧の変動が大きい場所や灯数
の多いトンネル内などの照明。
・長時間の連続点灯が必要な場所や交
換が困難な場所（高所など）の照明。
・手元用の簡易照明。

商品コード AFR 090A1
代表管理番号 0090V
使用電球� （個） LED165
定格消費電力� （W） 11
入出力電圧� （V） DC12
連続点灯時間� （h） 9

寸法
全長L� （mm） 265
全幅W� （mm） 260
全高H� （mm） 465

質量� （kg） 5.2

LEDライト（バッテリー）
商品コード YRM 15001 YRM 15002
代表管理番号 002277 002789
呼称 ワイドライト ボールライト
メーカー ハタヤリミテッド
型式 MLB-150KH MLA-150KH
出力� （W） 150
ランプ メタルハライド
全光束�（Im） 14,500
電源� （V） 100（1.8A）
周波数�（Hz） 50/60（安定器内蔵）
標準コード�（m） 5（VCT	2.0×3芯）
質量� （kg） 6.2 6.6

組合せ品

商品コード YRM 00000
メーカー ハタヤリミテッド
型式 CHX-2
ランプ 専用三脚スタンド

SI

YRM 15001
（ワイドライト・三脚付き）

YRM 15002
（ボールライト・三脚付き）
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