














65本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
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仕様等の詳細に関しましては、「エア機械レンタルカタログ」に掲載しております。
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商品コード BJF 0150S NLW 05001
呼称 ジェットミストファン マルチポンプ

周波数� （Hz） 50/60兼用
電圧� （V） 三相 200/220
出力� （kW） 1.5 3.7
仰角� （度） －30～60 －

噴霧量� （L/min） 約 2.65 －

到達距離� （m） 25～30 －

寸法
全長Ｌ�（mm） 1,281 900
全幅Ｗ�（mm） 930 570
全高Ｈ�（mm） 1,493 700

質量� （kg） 190 105
騒音値� (dB［A］) 66 －

※ 制御盤からジェットミストファン、マルチポンプの電源を供給します。 EG
※騒音値は本体から1.5mの距離で計測した数値となります。
※必ず清水をご使用ください。

商品コード JE2 B40A4 JE2 C00A7 002
メーカー 三井三池製作所 アクティオ

型式 MDX-2400 ASDC-3000
周波数� (Hz) 50/60兼用
電圧� (V) 400/440
処理風量� (m3/min) 2,400 3,000
内装ファン� (kW) 70×2 175
空気圧縮機� (kW) 7.5
制御方式 VVVF制御

寸法
全長L� (mm) 11,480 8,440
全幅W� (mm) 2,400 2,300
全高H� (mm) 4,215 4,370

質量� (kg) 15,400 13,500
◎伸縮風管対応タイプもございます。 EG

ジェットミストファン フィルター式集塵機
エ
ア
関
連
機
器
◦
電
気
式
集
塵
機

◦
フ
ィ
ル
タ
ー
式
集
塵
機

◦
ジ
ェ
ッ
ト
ミ
ス
ト
フ
ァ
ン
　
◦
ラ
ウ
ン
ド
フ
ィ
ル

�Ô�L�?�v�„�›�å�{�`�h�Ï���t�‘�“�z�†���`�h�¯�é�Æ�L�?�›�¬�-�`�‡�b�{
�Ô	B
��®�p�x�«�å�µ�7�ô�è�Õ�ç�������Ž	Í�p�b�	�+�*�4���;�����������
�{
�Ô�?
¢�Ü�?�Ã�w�‘�O�t�…
¢�t�‘�”�á�8����U�Á�X�z	.�g�UÆ�A�p�b�{

商品コード JEJ B4030
メーカー 古河産機システムズ

型式 FTE2400
処理風量� （m3/min） 2,400 2,700
周波数� （Hz） 50/60兼用
電圧� （V） 400/440
消費電力� （kW） 33
ファン動力� （kW） 30 75

寸法
全長L� （mm） 7,411
全幅W� （mm） 2,350
全高H� （mm） 3,700

質量� （kg） 10,000
※全長Lは、サイレンサを含めた長さです。 EG

※全高Hは、台車を除いた高さです。
※運搬には、10t車 2台が必要です（分割納入のため現場で組立･解体が必要
となります）。

電気式集塵機
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商品コード JEB 40015
メーカー タニヤマ

型式 SF-R-Fill  1200-15（2）
処理風量� （m3/min） 400/500
周波数� （Hz） 50/60兼用
電圧� （V） 三相 200/220
出力� （kW） 16

寸法
全長L� （mm） 4,337
全幅W� （mm） 1,494
全高H� （mm） 2,116

質量� （kg） 1,200
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。 EG

●フィルタ部を円筒型にしたので、小さなスペースで大きな面積を
確保できます。

●自動巻取り式ですので、手間がかかりません。
●用途に応じて、ろ材の種類を選択できます。
●サイレントファンと組合わせたユニットになっていますので、サイレ
ントファンの特長を生かしてご使用いただけます。

ラウンドフィル
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水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エ ア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷 役
揚 重 機械

コンクリート機器

汎 用 機 器

プラント
関連機器

基 礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕 様

資 料
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総合　35

JE1 06037JE1 14406 JE1 10A75

集塵機�

集煙機�

●�解体・切断・はつり・研削・ケレン等の各種作業で発生する粉塵処理に適しています。
●使用後はタンク内のゴミの処理をお願いいたします。

商品コ−ド JE1 14406 JE1 06037 JE1 10A75 001 JE1 10A75 002
呼称（型式） EJD1N EJD5A SDC-7500BPO RSP-7310B
メ−カ− 荏原製作所 スイデン リョウセイ

処理風量�� （m3/min） 11.0/12.5 60/70 100
周波数� （Hz） 50/60兼用 50専用/60専用
電圧� （V） 100/110 三相 200/220
出力� （kW） 0.6/0.99 3.7 7.5×2 7.5
ろ過精度� （μ×%） 0.5×95 －

ろ過総面積� （m2） 6 14.6 －

寸法
全長L� （mm） 620 1,285 1,600 1,891
全幅W� （mm） 585 720 900 880
全高H� （mm） 935 1,090 1,906 2,213

質量� （kg） 48.2 178 500 635
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

●�溶接ヒューム煙専用集煙機です。

・吸込ダクトホース

組合せ品

商品コード ZAZ 13051 ZAZ 25051
代表管理番号 00K85 00J65

適応機種 EJD1N EJD5A

吸込側ダクトホース 125mm×5m 250mm×5m

商品コード JE5 05060
呼称（型式） EJF1
メーカー 荏原製作所

周波数� （Hz） 50/60兼用
最大処理風量� （m3/min） 5
電圧� （V） 100/110
出力� （kW） 0.6×2
ろ過精度� （μm×%） 4×99.4

寸法
全長L� （mm） 460
全幅W� （mm） 350
全高H� （mm） 651

質量� （kg） 33
エンジン排気ガスの集煙には使用できません。 KO
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・耐熱ダクト 2.5m

付属品

販売品

・メインフィルタ ・プレフィルタ


