
商品コード

型式

周波数

吸引風量

排水能力

真空度性能

電源　

電源ケーブル

（Hz）

（m3/min）

（L/min）

（kPa）

（V）

（m）

JCY 11001 001

TVC-SA

50/60

最大 2.9

最大 100

最大 32.0

単相 100 ※

10 （延長コード禁止）

※交流100V、20A以上のコンセントを使用し、ブレーカーを単独で使用してください。

●モータ保護のため連続運転可能時間は15分です （保護装置が作動します）。

吸水しながら排水可能

吸排水掃除機 100

レンタルします !

水やゴミを吸引しながら排水できるため、

水捨ての手間がなく、現場を止めずに

掃除可能

便利な 100V 電源

ブロアモータ

排水ポンプ

　　　　全長 L

寸法　全幅 W

　　　　全高 H

タンク容量

乾燥質量

騒音値

（kW）

（kW）

（mm）

（mm）

（mm）

（L）

（kg）

［dB（A）］

1.1

0.4 （残水ポンプ USK-40J）

750

705

1,390

60

60

90

建築現場での雨天後のたまり水の排出や、

土木現場でコンクリートカッター使用時の冷却水の回収・排出に！

＜付属品＞

・床ブラシノズル（1本）　・隙間ノズル（1本）　・インテークチューブ（1本）

・吸込ホース（38A×2m）　・ホースバンド（38A×2個）　・1次側電源ケーブル（10m）

※排水ホースは販売となります


