
道路工事中の作業員後方から、ローラー等がバックで接近した事を、重機後部に取り付けた

「みはりセンサー」と作業員のヘルメット後頭部に取り付けた「ヘルセンサー」で感知し、

音と振動で作業員と運転席に危険を知らせる警報補助装置です。

センサーで感知し、

作業員と運転者双方に

音で危険を知らせる

充電方式を採用。

面倒な配線が少なく

着脱が簡単！

ヘルメットに

小型軽量センサー装着。

音と振動で危険を伝える！

NETIS登録番号：KT-090057-VE



本装置は重機の危険範囲内の作業員と運転手の双方に、音で危険を知らせる

警報補助装置です。現場では作業に集中していて、危険を感じ取れない場合、

雨や強風にさらされている場合、他の重機などのノイズが大きい場合などが

想定されます。これらの条件下でも影響を受けにくい近赤外線を使用し、

作業員の方々に安心かつ簡単にご使用いただける商品としました。

※ヘルセンサーは音だけでなく振動でも作業員に危険を知らせることができます。

センサーで感知、作業員と運転者双方に危険を知らせる

充電方式を採用。面倒な配線が少なく、着脱が簡単

ヘルメットに小型軽量化センサー装着、作業を妨げない

重機最後部の中央に「みはりセンサー」を

マグネットで取り付け。

感知距離は、機械の速度に合わせ、

切替スイッチで５ｍと１０ｍに切替可能。

「オペレーター用ブザー」も運転席にマグネット

で簡単取り付け。

「みはりセンサー」は専用の小型充電池で

稼働。車両本体のバッテリーを使用しない為、

お手軽に使用可能。

「ヘルセンサー」はゴムベルトでヘルメット

後頭部に取り付け。軽量で、取り付けや

取り外しも簡単。音と振動で作業員に

危険を知らせる。

【みはりセンサー】

みはり組は重機に取り付けて近赤外光を発信する発信部と、運転席に知らせる受信機を合わせ持つ

｢みはりセンサー｣、作業員のヘルメットに取り付ける受信機｢ヘルセンサー｣、運転席にブザー音を

鳴らす｢オペレーター用ブザー｣、｢専用小型充電池｣、｢専用充電器｣の５点から構成されています。
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ヘルセンサー
みはりセンサー

オペレータ用ブザー

危険領域

検出距離は、２種類

ローラー等 ０～１０ｍ

他重機等 ０～５ｍ
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※本装置は安全補助装置です。100%事故を防ぐものでは御座いません。

使用にあたっても従来通りの安全注意事項を必ずお守り下さい。

★ヘルセンサーみはり組セット内容★

①ヘルセンサー×２

②みはりセンサー

③専用電池ボックス

④ヘルセンサー用充電

★機性型コード 本体：ZV3 10000 002 ヘルメット取付センサー：ZV3 20000 002

⑤専用電池ボックス用充電器

⑥オペレーター用ブザー

⑦ハードケース用肩掛けベルト

(ハードケース)

※ヘルセンサーは作業人数に合わせ

追加でご注文頂けます。
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感知(高さ)

約2.5M

感知(幅)

約2.8M

御用命は

■本 社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング7Ｆ

■道路機械事業部

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンターオフィス棟3F

TEL:03-6666-2262    FAX:03-6666-1997 

URL http://www.aktio.co.jp 


